
Raporlama ve 
Standartlar

Kusursuz birliktelik

www.petroyag.com

Daha Fazla Bilgi İçin 
Kodu TarayınRaporlama ve Takip

Tüm teknik çalışmaların ve 
analiz sonuçlarının standart 
formatlarda kayıt altına 
alınarak müşteriyle şeffaf 
bir şekilde paylaşılması.

Global Standartlara 
Uygunluk
Tüm laboratuvar 
analizlerinin ASTM, TS EN 
ve ISO standartlarına tam 
uyumlu cihaz ve metotlarla 
gerçekleştirilmektedir. 

Alüminyum Soğuk Haddeleme 

Hizmet Bileşenleri

Performans Doğrulama
Proses koşullarına göre katık 
oranlarının optimize edilerek 

en yüksek verimliliğin 
sağlanması.

Yeni / Mevcut Ürün 
Validasyonu 

Yeni ürünlerin prosesle tam 
uyumunun sağlanması, 
performans takibi ve 
karışabilirlik testleri ile 

riskten arındırılmış kontrollü 
ürün geçişlerinin 

sağlanması.

Kontaminasyon Analizi
Leke oluşumu, sistem içi yağ 
kaçakları (hidrolik, yatak vb.) 

ve su kontaminasyonu 
gibi sorunların hızlı 

tespiti.

Proses Yağı Analizi
Hadde yağlarının viskozite, 
yoğunluk, distilasyon, su, 

renk, katık oranları gibi kritik 
parametrelerinin ASTM 
ve ISO standartlarında 

rutin takibi.

Problem Çözme 
Müşteri sahasında 

gerçekleştirilen teknik 
değerlendirmelerle, yağlayıcı 

kaynaklı sorunlara 
sistematik ve bilimsel 

çözüm önerileri.

Yeni Ürün Geliştirme
Müşterilerin spesifik 

ihtiyaçlarına uygun özel 
ürünlerin geliştirilmesi ve 

ortak AR-GE Projeleri 
(Üniversite/müşteri İş 

Birlikleri)

Teknik Hizmet 
Modelleri

Teknik Eğitimler
Üretim ve kalite ekiplerine 
yönelik, yağlayıcılar ve 
uygulama esasları hakkında 
profesyonel eğitimler.

Kurulum ve Laboratuvar 
Desteği 
Yeni tesis kurulumlarında 
doğru yağ seçimi ve yağların 
optimizasyonu. Laboratuvar 
kurulumu desteği.

Sürekli İyileştirme 
Müşterilerimizin analiz 
sonuçlarının proses verileriyle 
entegrasyonu, trend analizleri 
ve müşteri geri bildirimi ile 
sürekli gelişim.

Numune Analiz  
Trend Takibi 
Tesislerden alınan numuneler 
üzerinden yapılan düzenli 
analizler ile performansın 
tarihsel süreçte izlenmesi.

Proaktif ve Reaktif  
Saha Ziyaretleri
Hem önleyici gelişim amaçlı 
düzenli ziyaretler hem de acil 
çözüm gerektiren durumlara 
yönelik hızlı saha müdahaleleri.
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PETROYAĞ LABORATUVAR 
EKİPMAN ENVANTERİ 
VE TEKNİK ALTYAPI

Akma / Bulutlanma Noktası 
Test Cihazı:
Akma Noktası (Pour Point), 
Bulutlanma Noktası (Cloud Point)
⭐ ASTM D6749

Atmosferik Distilasyon:
Başlangıç Kaynama Noktası (IBP)
Son Kaynama Noktası (FBP)
Kaynama Aralığı
Geri Kazanım (%)
⭐ ASTM D86,  
⭐ TS 1237 EN ISO 3405

Açık Kap Parlama Noktası 
Test Cihazı:
Açık Kap (COC) Parlama Noktası
⭐ ASTM D92,⭐ TS EN ISO 2592

Koulometrik Karl Fischer 
Titrasyon Cihazı:
Su Tayini (ppm seviyesinde)
⭐ ASTM D6304, 
⭐ TS 6147 EN ISO 12937

Stabinger Viskozite:
Dinamik Viskozite, Kinematik 
Viskozite, Yoğunluk, Viskozite 
İndeksi, Molekül Ağırlığı, Viskozite 
yoğunluk Sabiti (VGC)
⭐ ASTM D7042, ⭐ TS EN 16896, 
⭐ ASTM D2270, ⭐ TS 3096 ISO 2909, 
⭐ ASTM D445, ⭐ TS 1451 EN

Spektrofotometrik Kolorimetre:
ASTM Renk, Saybolt Renk
⭐ ASTM D1500, ⭐ TS 1713 ISO 2049, 
⭐ ASTM D6045 

Refraktometre:
Kırma İndeksi
⭐ TS 4368 ISO 5661, 
⭐ ASTM D 664

Laboratuvar Cihazları ve Yapılan Analizler

Fiziksel ve Kimyasal Özellik Tayini Test Metotları
⭐ ASTM D664 Petrol Ürünleri – Asit Sayısı Tayini – Potansiyometrik 

Titrasyon Metodu ASTM D892 Yağlama Yağları – Köpüklenme Özelliklerinin Tayini

⭐ TS EN ISO 660 Serbest Yağ Asitlerinin Tayini (Hayvansal ve Bitkisel 
Yağlarda) TS 1834 ISO 6247 Petrol Ürünleri – Yağlama Yağları – Köpüklenme 

Özellikleri Tayini

⭐ ASTM D611,  
⭐ TS 1615 ISO 2997

Petrol Ürünleri ve Hidrokarbon Çözücüler – Anilin 
Noktası ve Karışık Anilin Noktası Tayini AOCS Cd 8b-90 Peroksit Değeri Tayini (Bitkisel Yağlarda)

⭐ ASTM D1401,  
⭐ TS 6122 ISO 6614

Petrol Ürünleri ve Sentetik Sıvılar – Su Ayrışma 
Özelliklerinin Tayini AOCS Cd 1b-87 İyot Sayısı Tayini (Bitkisel Yağlarda)

⭐ ASTM D130,  
⭐ TS 2741 EN ISO 2160 Petrol Ürünleri – Bakır Şerit Korozyon Testi

AOCS Cd 3-25 Sabunlaşma İndeksi Tayini (Bitkisel Yağlarda)

Müşteri Talebine Göre Leke (Staining) Testi

TS EN ISO/
IEC 17025 
Akreditasyonu

Uluslararası kabul 
görmüş laboratuvar 
standardına 
uygun analizler ve 
izlenebilirlik.

pH ve İletkenlik:
Ph ve iletkenlik ölçümü
⭐ ASTM D1287, ⭐ TS 4614

UV Spektrofotometre:
UV Absorbans

Diferansiyel Taramalı 
Kalorimetri (DSC)
Oksidasyon İndüksiyon Süresi 
(OIT), Cam Geçişi, Kristalleşme, 
Isı Kapasitesi (Cp)

Termogravimetrik Analiz (TGA):
Ayrışma ve Termal Kararlılık
Bileşen Tanımlama Ve Miktar Ölçümü
Nem/Solvent Oluşumu Ve Tanımlama
Reaksiyon Kinetiği ve Modelleme

FT-IR Spektrometre:
Yapısal Ürün Karşılaştırması
Katkı Maddesi İçeriği Tayini
Karbon Tipi Dağılımı (%Cp, %Cn, %Ca)

Yoğunluk Ölçümü:
Yoğunluk, Özgül Ağırlık, 
API Gravity
⭐ ASTM D4052

Dijital İletkenlik Ölçer:
Sıvıların Elektriksel İletkenliği (0–1999 
pS/m aralığı)
İletkenlik Birimi (CU) Ölçümü

Gaz Kromatografisi 
(GC Chromatography):
FID Dedektörü ile Split / Splitless 
Enjeksiyon 
Yağ Asidi Metil Esteri (FAME) 
Kompozisyonu
Karbon Dağılımı (C10–C40 aralığı)
Saflık Analizi

⭐ işareti ile gösterilen testler akreditasyon kapsamı dahilindedir.


